
SPÉCIFICATION TECHNIQUE

ÉLÉVATION LATÉRALEÉLÉVATION AVANT

Dimensions lorsque le bras n’est pas étendu

(H) 703 mm (27,7 po) x (l) 702 mm (27,6 po) x (P) 190 mm (7,5 po)

Communiquez avec nous pour de plus amples informations
1 866 236-3884
commercial.sales@dyson.com
https://www.dysoncanada.ca
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702 mm (27,6 po)

194 mm min. (7,6 po)/624 mm max. (24,6 po)
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Couleurs

Diagramme polaire

Noir/noir Blanc/argent
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 1  La durée de vie calculée de la DEL est basée sur la mesure L70, selon la norme 
CEI, avec une estimation de 8 heures de fonctionnement par jour. Les résultats 
réels peuvent varier.

 
   

 La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées qui 
appartiennent à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par 
Dyson s’effectue sous licence.

Paramètres électriques
Tension/fréquence d’entrée : 100-240 V 50-60 Hz 
Puissance nominale : 15,8  W
Longueur du fil d’alimentation : 3,2 m (10,5 pieds)
Classe électrique : Classe 2

Optique
Source d’éclairage : DEL
Rendement lumineux : 1 120 lm
Rendement normalisé : 82,1 %
Efficacité lumineuse : 71 lm/W 
Durée de vie de la DEL : 181 000 heures1

Température de couleur : 2 700 K - 6 500 K
IRC : 90 min.
R9 : 48 min.
Consommation électrique en veille : <0,5 W
Angle du faisceau : 78 degrés
Indice de protection : Utilisation intérieure seulement
Plage de températures de fonctionnement : 0 °C-40 °C (32 °F-104 °F)
Scintillement : <1 %
Pieds-bougies (lux) moyens à pleine hauteur, extension et rendement maximal 
à 630 mm (24,8 po) dans une aire de plus de 800 mm (31,5 po) de diamètre : 
111 pieds-bougies (1 194 lx)

Caractéristiques
Chargement USB-C : 1,5 A à 5 V

Technologie sans fil Bluetooth®

Construction
Matériaux : Aluminium / cuivre / acier / plastique polycarbonate

Fonctionnement
Gradation précise

Logistique
Poids net : 4,1 kg (9,0 lb)
Poids emballé : 5,7 kg (12,5 lb)
Dimensions emballées : (L) 282,5 mm (11,1 po) x (l) 99,5 mm (3,9 po) x (H) 
809 mm (31,9 po) 

Certification
Respecte les normes
UL 153
CSA C22.2#250.4
CEI/EN 60598-1, CEI/EN 60598-2-4
AS/NZS 60598.1, AS/NZS 60598.2.4
GB 7000.1; GB7000.204; GB4943.1
CEI 60598-1, CEI 60598-2-4
CEI 60598-1, CEI 60598-2-4

Garantie standard
5 ans, pièces et main-d’œuvre




