


dyson lightcycle morph desk 

Electricite 

Tension/frequence d'entree: 100-240 V 50-60 Hz 

Puissonce nominole: 11,2 W 

Longueur du fil d'olimentotion : 3,2 m (10,5 pi) 

Closse electrique: closse 2 

Optique 
Source d'eclairage : DEL 

Rendement lumineux: 850 Im' 

Taux de puissance lumineuse: 80 % 

Efficacite lumineuse: 75 lm/W 

Duree de vie de la DEL: 181 000 heures' 

Temperature de cauleur: 2 700 Ka 6 500 K 

IRC : 90 ou superieur 

R9:MIN48 

Consommation electrique en veil le: <0,5 W 

lndice IP: usage interieur seulement 

Plage de temperatures de fonctionnement : 0 a 40 °C, 32 a 104 °F 

Scintillement: <l %3 

Caracteristiques 
Point de recharge USB-C : 1,5 A a 5 V 

Technologie Bluetooth® sans fil 

Structure 
Materiaux: aluminium/cuivre/acier/plastique polycarbonate 

Fonctionnement 

Gradation precise 

Logistique 
Poids net: 3,5 kg (7,7 lb) 

Poids dons l'emballage: 5,85 kg (12,916) 

Dimensions dons l'emballage: 613 mm (24,1 po) (L)x 440 mm (17,3 po) 

(l)x 91 mm (3,5 po) (h) 

Certification 

Conforme a
UL 153 
CSA C22.2.#250.4 
CEI/EN 60598-1, CEI/EN 60598-2-4 
GB7000.l, GB7000.204; GB4943.l 
CEI 60598-1, CEI 60598-2-4 

Garantie standard 

5 ans (pieces seulement) 

1. Les valeurs reel I es peuvent varier, notamment en fonciion du reglage de lo temperature de couleur proximale 
(TCP). 2. lo duree de vie colcul6e de lo DEL est bosee sur la mesure L70, selon lo norme CEI 62717, ovec une 
estimation de 8 heures de fonctionnement par jour. Les resultats reels peuvent varier. 3. T este O pleine luminosit6 selon 
l'IEEE 1789 - 2015 - Pratiques recommondees pour la modulation du couront dons les DEL Q haute luminosite afin 
d'attenuer les risques pour la sante des utilisateurs (Recommended Practices for Modulating Current in High-Brightness 
LEDs for Mitigating Health Risks to Viewers). 

Lo marque verbale et les logos Bluetooth® sonl des marques dt§posees oppartenant Cl Bluetooth SIG, Inc., 
et toute utilisation de ces marques par Dyson foit l'objet d'une licence. 

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec Dyson. 
866-236-3884
commercial.sales@dyson.com
www.dysoncanada.ca

Diagramme polaire 

-C0-180 - C90-270 

Gamme de produits 

Blanc/argent Nair/nair 



dyson lightcycle morph floor 

SPECIFICATION TECHNIQUE 

ELEVATION AVANT 

644 mm (25,4 po) 

335 mm (13,2 po) 
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Dimensions sans bras etendu 

Hauteur 1 251 mm (49,2 po) Largeur 302 mm (11,9 po) Profondeur 465 mm (18,3 po) 

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec Dyson. 
866-236-3884
commercial.sales@dyson.com
www.dysoncanada.ca

ELEVATION LATERALE 
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dyson lightcycle morph floor 

Electricite 

Tension/frequence d'entree: 100-240 V 50-60 Hz 

Puissonce nominole: 11,2 W 

Longueur du fil d'olimentotion : 3,2 m (10,5 pi) 

Closse electrique: closse 2 

Optique 
Source d'eclairage : DEL 

Rendement lumineux: 850 Im' 

Taux de puissance lumineuse: 80 % 

Efficacite lumineuse: 75 lm/W 

Duree de vie de la DEL: 181 000 heures' 

Temperature de cauleur: 2 700 Ka 6 500 K 

IRC : 90 ou superieur 

R9:MIN48 

Consommation electrique en veil le: <0,5 W 

lndice IP: usage interieur seulement 

Plage de temperatures de fonctionnement : 0 a 40 °C, 32 a 104 °F 

Scintillement: <l %3 

Caracteristiques 
Point de recharge USB-C : 1,5 A a 5 V 

Technologie Bluetooth® sans fil 

Structure 
Materiaux: aluminilum/cuivre/acier/plastique polycarbonate 

Fonctionnement 

Gradation precise 

Logistique 
Poids net: 6,1 kg (13,4 lb) 

Poids dons l'emballage: 11,95 kg (26,4 lb) 

Dimensions dons l'emballage: 1 320 mm (52 po ) (L) x 440 mm (17,3 po) (I) x 

115 mm (3,6 po) (h) 

Certification 

Conforme a
UL 153 
CSA C22.2.#250.4 
CEI/EN 60598-1, CEI/EN 60598-2-4 
GB7000.l, GB7000.204; GB4943.l 
CEI 60598-1, CEI 60598-2-4 

Garantie standard 

5 ans (pieces seulement) 

1. Les valeurs reelles peuvent varier, notamment en fonction du reglage de la 1emp8roture de couleur proximale 
(TCP). 2. La duree de vie calculee de la DEL est basee sur la mesure L70, selon la norme CEI 62717, avec une 
estimation de 8 heures de fonctionnement par jour. Les resultats reels peuvent varier. 3. T este Cl pleine luminosite selon 
l'IEEE 1789 - 2015 - Pratiques recommondE!es pour la modulation du courunt dons les DEL Cl houte luminositE! afin 
d'ottenuer les risques pour lo santC des utilisoteurs (Recommended Practices for Modulating Current in High-Brightness 
LEDs for Mitigating Health Risks to Viewers). 

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec Dyson. 
866-236-3884
commercial.sales@dyson.com
www.dysoncanada.ca

Diagramme polaire 

-C0-180 -C90-270 

Gamme de produits 

Blanc/argent Noir/noir 




